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For detailed information about the device, please download the
complete user manual:
https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-
scopes/axion

Pour des informations détaillées sur la lunette, priére de
télécharger le manuel complet d'utilisation:
https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-
scopes/axion

Fir detaillierte Informationen Gber das Geréat, bitte das vollstéandige
Handbuch herunterladen:
https://www.pulsar-nv.com/glo/de/produkte/57/warmebildgerate/axion

Para obtener informacion detallada acerca del dispositivo,
descargue el manual de usuario al completo:
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/productos/64/thermal-imaging-
scopes/axion

Per informazioni dettagliate sul dispositivo, scaricare il manuale
d’'uso completo:
https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-
scopes/axion

[ina nony4eHuns nogpo6Ho nHdopmMauum o npubope ckavante
nosiHoe pyKoBOACTBO MO 9KCnnyaTaumm:
https://www.pulsar-nv.com/glo/ru/produkty/44/teplovizory/axion
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Thermal Imaging Scope AXION u ENGLISH
Lunette d’imagerie thermique AXION m FRANGAIS
Wairmebildgerit AXION m DEUTSCH
Monocular térmico AXION m ESPANOL
Termovisore AXION m ITALIANO
Tennoeuzop AXION PYCCKHA

Attention!
AXION thermal imagers require a licence when exported
outside your country.

Attention!
Les imageurs thermiques AXION exigent une licence lorsqu’ils
sont exportés a I'extérieur de votre pays.

Achtung!
AXION Warmebildkameras erfordern eine Lizenz, wenn sie
aulerhalb Ihres Landes exportiert werden.

jAtencion!
Los generadores de imagenes térmicos AXION necesitan una
licencia cuando se exportan fuera de su pais

Attenzione!
I monocoli termici AXION necessitano una licenza se esportati
al di fuori del proprio paese.

BHumaHue!
TennoBuanoHHble MoHOKynsipbl AXION TpebytoT nuueH3uu,
€CInn OHW 3KCMOPTUPYIOTCA 3a NpeAensl Balen cTpaHbl.
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% Delivery package

AXION Thermal Imager + Hand strap
- APS3 rechargeable battery + Quick start guide
- Battery charger with mains capability + Lens cloth
« USB cable + Warranty card
« Case

Electromagnetic compatibility
This product complies with the requirements of European standard EN 55032: 2015, Class A.
Caution: Operating this product in a residential area may cause radio interference.

4 To begin operation

Switching on and adjusting the image

Remove the lens cover (7). Secure the cover to the strap using the magnet

built into the cover.

« Turn the unit on with a short press of the ON/OFF button (5).

« Adjust the resolution of the icons on the display by rotating the dioptre

adjustment ring on the eyepiece (1).

To focus on the object under observation, rotate the lens focus ring (6).

« Select the desired calibration mode in the main menu: Manual (M), Semi-
automatic (SA) or Automatic (A).

« Calibrate the image with a short press of the ON/OFF button (5) (where
calibration mode SA or M has been selected). Close the lens cap during
manual calibration.

« Adjust the brightness, display contrast and smooth digital zoom in the ‘FAST
MENU FUNCTIONS' section.

« Turn the unit off with a long press of the ON/OFF button (5).

4 Units and controls
1. Eyepiece dioptre
adjustment ring
. Down/Rec button V
. Menu button 5
. Up/Zoom button A

. On/Calibration ON
button O

. Lens focus ring
. Lens cap
. MicroUSB connector

. Battery release
button

Gge W N
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LED indicator
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LED indicator displaying current status of the device:

LED Indicator Operating Mode

[ Device is powered on
* device on / video recording
[ device on / battery charge <10%

*Z device on / video recording / battery charge <10%

Operation of buttons
Device status / First short Next short Long press
current device press press
operating
mode
ON button Device is Power onthe  Device Power on the
O powered off  device calibration device
Display off Turn on display Device Power off the
calibration device
Device turned  Device calibration Display off /
on, quick menu, device powered
main menu off
Up/Zoom Device is Change magnification (Zoom)  Wi-Fi on/off
button powered on
Quick menu Increase parameter Increase
parameter
Main menu Navigation up, right Navigation up,
right
Menu Device is Open quick menu Open main
button powered on menu
':':':' Quick menu Navigation up Exit quick menu
MENU Main menu Confirm value, enter menu Exit menu
options options, exit
main menu
Down / Rec Device on / Begin video recording Toggle video /
button video mode photo mode
v Device on / Pause Stop video
video mode / recording
recording on
Device on / Photographing Toggle video /
photo mode photo mode
Quick menu Reduce parameter Reduce
parameter
Main menu Navigation down, left Navigation
down, left
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4 Charging the battery

AXION thermal imagers are supplied with a rechargeable APS3 Lithium-ion
Battery Pack which enables the thermal imager to be used for up to 3 hours.
The battery should be charged before first use.

Charging the battery
Option 1 (Fig. 2):

« Install the battery (10) into its slot on
the instrument case (14) by aligning
the icons to form a ‘dot’ on the unit
and the battery (see Fig. &).

- Attach a USB cable (15) to the
microUSB connector (8) on the device.

- Connect the other end of the USB cable
(15) to the mains charger (16) or to a
USB socket connected to another power
sources with rated output of 5V or less.

« Connect the mains charger (16) to the
mains power supply.

Charger

(@)

Power
outlet

> ) 7 WL i€
',\ 5

Note: The PB8I* Power Bank may be used as a charger.

Option 2 (Fig. 3):

« Insert the battery (10) supplied with
your unit, or purchased separately,
fully along the guide rail into the
APS* charger slot (11) (see Fig. &).

- Point A on the battery and Point B on
the charger should be aligned.

« Two batteries can be charged at the
same time - a second slot is provided
for this.

« Attach the microUSB plug on the USB
cable (15) to the microUSB connector
on the mains device (16). Plug the
device into a 100-240V power outlet
(17).

« Attach the second plug of the
microUSB cable to the socket (12) of
the mains charger (11).

« The LED indicator (13) will light up.

- Battery charge status (see table).

ENGLISH
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LED Indicator *  Battery charge status
Battery charge from 0% to 10%;

® Charger not connected to the mains power supply.
* Battery charge from 0% to 10%;
Charger connected to the mains power supply.
(XXX} Battery defective. Battery should not be used.
° Battery charge from 10% to 20%;
[ X Battery charge from 20% to 60%
(X X ) Battery charge from 60% to 95%
(XXX} Battery completely charged.

Can be disconnected from the charger.

The LED indicator displays the current level of charge of the battery for
30 seconds when the APS charger is not plugged in. When the power is
connected, the display shows the current status of the battery constantly,
the LEDs additionally flickering to indicate the battery charging process.

Installing the battery

« Insert the battery (10) into the assigned slot on the instrument's casing (14) (see
Fig. &4), aligning the images to form a ‘dot’ on the instrument and the battery.

« When properly installed, the battery is locked into the slot with a special clip.

« To remove the battery from the device, press the Battery Release button (9).

Battery
release
button

=

Battery Slot

Stream Vision App

Download the Stream Vision app to stream the image via Wi-Fi from your AXION
unit to a smartphone or tablet.
Detailed instructions are available on the Internet at: www.pulsar-vision.com

STREAM
VISION EQ\"

2 Available on the

) Google play [ $ App Store
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4 Specifications

SKU#

77621 77422

AXION Model

XM30 XM38

MICROBOLOMETER

Type

uncooled

Resolution, pixels

320x240

Frame refresh rate, Hz

50

Pixel size, microns

12

OPTICAL SPECIFICATIONS

Optical magnification, x

4 5.5

Smooth digital zoom, x

4-16 5.5-22

Digital zoom, x

2/4

Relative aperture, D/f

12 12

Minimum focusing distance, m (y)

3(3.28) 3(3.28)

Exit pupil diameter, mm (inch)

3.5(0.12)

Angle of field of view, degrees

73 5.8

Angle of field of view, metres at 100m

12.8 101

Focusing range of eyepiece, dioptres

5

Maximum observation distance for
animal object, such as a deer, m (y)

1300 (1420) 1700 (1860)

DISPLAY

Type

AMOLED

Resolution, pixels

1024x768

OPERATIONAL SPECIFICATIONS

External power voltage

3-43V

Battery type / Capacity / Rated
Output Voltage

Li-lon Battery Pack APS3 /
3200 mAh / DC3.7V

External power supply 5V (USB)

Battery charge life in hours * (at 22°C) 4

IP code (IEC60529) degree of 1PX7

protection

Stream Vision compatibility Yes

Operating temperature range, °C (°F) -25°C - +40° (<13°F - +104°F)

. . . 143X41X69 149x49x70
Dimensions, mm (inch) (5.63x1.61x2.71)  (5.87x1.93x2.75)
Weight without batteries, kg (0z) 0.25 (8.82) 0.27 (9.52)
VIDEO RECORDER
Video/photo resolution, pixels 1024x768
Video / photo format .mp4 [ jpg
Amount of built-in memory 16 GB
WI-FI CHANNEL
Frequency 2.4 GHz
Standard 80211 b/g/n
Reception range in direct line of sight, m 15

* Actual running time depends on the intensity of Wi-Fi use and the built-in video recorder.
Improvements may be made to the design and software of this product to enhance its user
features.

The current version of the User's Manual may be found on the website www.pulsar-vision.com
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4 Emballage de livraison

+ Imageur thermique AXION + Dragonne
+ Batterie rechargeable APS3 + Manuel d'instruction de mise
+ Chargeur de batterie avec enroute
alimentation secteur « Chiffon pour nettoyer l'optique
- Cable USB - Carte de garantie
- Caisse

Compatibilité électromagnétique

Ce produit est conforme aux exigences de la norme européenne EN 55032 : 2015, Classe A.
Attention : L'utilisation de ce produit dans une zone résidentielle peut provoquer des

interférences radio.

% Pour commencer [exploitation

Allumage de l'appareil et réglage de l'image

« Retirez le couvercle de la lentille (7). Fixez le couvercle sur la sangle a l'aide

de l'aimant intégré dans le couvercle.

+ Allumez la lunette en appuyant rapidement sur le bouton ON/OFF (5).
+ Réglez la résolution des icones sur l'écran en faisant tourner la bague de

réglage dioptrique sur U'oculaire (1).

+ Pour mettre au point sur lobjet observé, faites tourner la bague de mise au point (6).
+ Sélectionnez le mode de calibration voulu dans le menu principal : manuel

(M), semi-automatique (SA) ou automatique (A).

+ Calibrez l'image en appuyant rapidement sur le bouton ON/OFF (5) (lorsque
le mode de calibration SA ou M a été sélectionné). Fermez le couvercle de

lentille pendant la calibration manuelle.

+ Réglez la luminosité, le contraste de l'écran et le zoom numérique continu

dans la section “FONCTIONS DU MENU RAPIDE".

- Eteignez la lunette en appuyant longuement sur le bouton ON/OFF (5).

4 Unités et commandes
1. Bague de réglage de dioptre
d’oculaire

2. Bouton fléche vers le bas/
enregistrement V

3. Bouton Menu %55

4. Bouton fléche vers
le haut/zoom A

5. Bouton allumage/
étalonnage O

6. Bague de mise au
point de l'objectif

7. Couvercle de lentille

8. Connecteur MicroUSB

9. Bouton de déverrouillage
de batterie

Témoin LED

FRANCAIS
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Témoin LED affichant 'état actuel de l'appareil :

Témoin LED  Mode op e
[ L'appareil est allumé.
*{ appareil allumé/enregistrement vidéo
[ appareil allumé/charge batterie <10%

*

appareil allumé/enregistrement vidéo/charge batterie <10%

Fonctionnement des boutons

Etat de . Premier Appui court Appui long
l'appareil/ appui court  suivant
mode
opératoire
actuel
Bouton ON Lappareil est Allumez_ Calibration  Allumez l'appareil
o éteint. lappareil  de la lunette
Extinction de  Allumez Calibration  Eteignez l'appareil
l'affichage l'écran de la lunette
Appareil Calibration de la lunette  Ecran éteint/
allumé, menu appareil éteint
rapide, menu
principal

Bouton fléche

L'appareil est  Changez le grossissement Wi-Fi marche/arrét

versle haut/  allumé. (zoom)
zoom Menu rapide  Augmenter le paramétre ~ Augmenter le
paramétre
Menu principal Navigation vers le haut, ~ Navigation vers le
a droite haut, a droite
Bouton L'appareil est Lancez le menu rapide Lancez le menu
Menu allume. principal
oeere Menu rapide  Navigation vers le haut  Quittez le menu
MENU rapide.
Menu principal Confirmez la valeur, entrez Quittez les options
les options de menu de menu, quittez le
menu prlnapal
Bouton fleche  appareil Demarrage de Basculez entre
vers le bas/ allumé/mode l'enregistrement vidéo les modes vidéo/
enregistrement vidéo photo.
appareil Pause Arrét de
allumé l'enregistrement
mode vidéo/ vidéo
enregistrement
appareil Photographie Basculez entre
allumé/mode les modes vidéo/
photo photo.
Menu rapide  Diminuer le paramétre Diminuer le
paramétre
Menu principal Nawgatlon vers le bas,a  Navigation vers le
gauche bas, a gauche

FRANCAIS



4 Recharge de la batterie

Les imageurs thermiques AXION sont livrés avec un bloc batterie ion-lithium
APS3 rechargeable permettant d'utiliser l'imageur thermique pendant 4 heures.
La batterie doit étre chargée avant la premiére utilisation.

Recharge de la batterie

Option 1 (Fig. 2):

- Installez la batterie (10) dans son —— 9@ @

logement sur le boitier de linstrument

(14) en alignant les icones pour former Chargeur ',’l'isi .
un “point” sur l'appareil et la batterie. electrique
(voir Fig. &).

« Connectez un cable USB (15) au
connecteur microUSB (8) sur l'appareil.

« Connectez l'autre extrémité du cable \ |
USB (15) au chargeur par alimentation \ Al e i =
secteur (16) ou a une prise femelle : Wl e
USB connectée a une autre source - SN
d’alimentation avec une tension
nominale de sortie de 5V ou moins.

« Connectez le chargeur secteur (16) a
l'alimentation électrique du secteur.

Port micro-
USB

Note : Le PB8I* Power Bank peut servir ce chargeur.

Option 2 (Fig. 3): A — Bloc-
+ Insérez la batterie (10) le long du rail batterie
de guidage dans l'emplacement du

chargeur APS* (11).

+ Le point A sur la batterie et le point B
sur le chargeur doivent étre alignés.

+ Deux batteries peuvent étre
chargées simultanément - un second
emplacement est prévu pour cela.

+ Raccordez la fiche microUSB sur
le cable USB (15) au connecteur
microUSB sur le chargeur (16).
Branchez l'appareil dans une prise
électrique 100-240V (17).

+ Raccordez la seconde fiche male du
cable microUSB a la prise femelle (12)
du chargeur secteur (11).

+ Le témoin LED (13) s'allumera.

« Etat de charge de la batterie (voir

tableau). G @
R V2
Céble

%)

Lembase
de
chargement

Port du
micro USB

Indicateur LED

USB
@)
Prise Chargeur
électrique

FRANCAIS 8
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Témoin LED* Etat de charge de la batterie
Charge de la batterie de 0310 % ;

® Chargeur non raccordé a l'alimentation secteur.
* Charge de la batteriede 0310 % ;
Chargeur raccordé a l'alimentation secteur.
o000 Batterie défectueuse. La batterie ne doit pas étre utilisée.
° Charge de la batterie entre 10% et 20%
(X Charge de la batterie entre 20% et 60%
(X X ) Charge de la batterie entre 60% et 95%
(rryl Batterie complétement chargée.

Peut étre débranchée du chargeur.

* Le témoin LED affiche le niveau actuel de charge de la batterie pendant 30
secondes lorsque le chargeur APS n'est pas branché. Lorsque l'alimentation est
connectée, 'écran affiche I'état actuel de la batterie en permanence, de plus les
témoins LED clignotent pour indiquer que la batterie est en cours de charge.

Installation du bloc-batterie

« Insérez la batterie (10) dans 'emplacement attribué sur le boitier de la
lunette (14) (voir Fig. &), en alignant les images pour former un “point” sur
linstrument et la batterie.

« Lorsqu'elle est bien installée, la batterie se verrouille dans l'emplacement a
l'aide d'un clip spécial.

« Pour retirer la batterie, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie (9).

Bouton de
déverrouillage
de batterie

N Bloc-
. batterie
Emplacement o

de (a batterie

Application Stream Vision

Téléchargez l'application Stream Vision pour visionner en direct l'image via le
Wi-Fi a partir de votre lunette AXION vers un smartphone ou une tablette.
Des instructions détaillées sont disponibles sur Internet sur : www.pulsar-vision.com

STREAM
VISION @j‘

FRANCAIS

2 Available on the
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4 Specifications

SKU#

77421 77422

Modéle AXION

XM30 XM38

MICROBOLOMETRE

Type

Non refroidi

Résolution, pixels

320x240

Fréquence de rafraichissement d'image, Hz

50

Taille pixels, microns

12

SPECIFICATIONS OPTIQUES

Grossissement optique, x

4 55

Zoom numérique continu, X

4-16 5,5-22

Zoom numérique, X

2/4

Ouverture relative, D/f

12 12

Distance minimum demise au point, m

3 3

Diamétre pupille de sortie, mm

35

Angle du champ de vision, degrés

73 538

Angle du champ de vision, métres a 100 m

12,8 10,1

Distance de mise au point de l'oculaire,
dioptries

Distance d'observation maximale pour un
animal, comme un chevreuil, m

1300 1700

AFFICHAGE

Type

AMOLED

Résolution, pixels

1024x768

SPECIFICATIONS OPERATIONNELLES

Tension d'alimentation extérieure

3-43V

Type de batterie / capacité / tension de sortie
nominale

Bloc batterie Li-lon APS3 /
3200 mAh / DC3,7V

Alimentation extérieure 5V (USB)

La durée de charge de la batterie en heures 4
*(a22°0)

Code IP (IEC60529) degré de protection IPX7
Compatibilité Stream Vision Oui

Plage de 25°C-+40°C
températures d'utilisation 143X41%69 149x49X70
Dimensions, mm 0,25 0,27
ENREGISTREUR VIDEO

Résolution vidéo/photo (pixels) 1024x768
Format vidé/photo .mp4 [ jpg
Capacité de mémoire incorporée 16 GB

VOIE WI-FI

Fréquence 2,4 GHz
Standard 80211b/g/n
Distance de réception en ligne de visée directe, m 15

* Le temps réel de fonctionnement dépend de l'intensité du Wi-Fi et de l'enregistreur vidéo

incorporé.

Des améliorations peuvent étre apportées a la conception et au logiciel de ce produit pour

améliorer ses fonctionnalités pour 'utilisateur.

La version actuelle du Manuel d'utilisation se trouve sur le site web www.pulsar-vision.com

FRANCAIS 10
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4 Lieferumfang

«+ AXION Warmebildkamera + Aufbewahrungstasche

« Wiederaufladbarer APS3-Akku + Handschlaufe

« Akkuladegerat mit + Kurze Betriebsanleitung
Netzanschlussmoglichkeit - Optikreinigungstuch

+ USB-Kabel - Garantiekarte

Elektromagnetische Kompatibilitat

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Europdischen Standards EN 55032: 2015,
Klasse A.

Warnung: Der Betrieb dieses Produkts in einem Wohngebiet kann zu Funkstérungen fiihren.

4 So beginnen Sie die Inbetriebnahme

Einschalten und Einstellen des Bilds

« Objektivschutz (7) abnehmen. Befestigen Sie den Schutz mit dem im Schutz
eingebauten Magneten an der Schlaufe.

« Gerat durch kurzes Driicken auf die Taste ON (EIN)/OFF (AUS) (5) einschalten.

- Einstellen der Symbolauflosung in der Anzeige durch Drehen des
Dioptrieneinstellring am Okular (1).

« Zum Fokussieren auf das zu beobachtende Objekt den Fokussierring (6) drehen.

- Wahlen Sie den gewiinschten Kalibrierungsmodus im Hauptmenii aus: Manuell
(M), Halbautomatisch (SA) oder Automatisch (A).

+ Das Bild durch kurzes Driicken der Taste ON (EIN)/OFF (AUS) (5) kalibrieren
(wobei der Kalibrierungsmodus SA oder M ausgewahlt wurde). SchlieRen Sie
wahrend der manuellen Kalibrierung die Objektivkappe.

« Helligkeit, Displaykontrast und stufenloses digitales Zoom im Abschnitt
,SCHNELLMENU-FUNKTIONEN" einstellen.

« Gerat durch langes Driicken auf die Taste ON (EIN)/OFF (AUS) (5) ausschalten.

4 Komponenten und
Bedienelemente
1. Okular-
Dioptrieneinstellring
. Taste ,Down/Rec* V
. Taste ,Menu“ &%
. Taste ,Up/Zoom“ A
. Taste ,On/Calibration
oN“O

[S N VI N

. Fokussierring

. Objektivkappe

. microUSB-Anschluss
. Taste ,Akkuentriegelung”

O o N O

(8) LED-Anzeige

T DEUTSCH



LED-Anzeige, die den aktuellen Zustand des Gerdts anzeigt:

q

LED-Anzeige  Betriel

[ Gerat ist eingeschaltet

*

Gerat eingeschaltet / Video wird aufgezeichnet

[ Gerat eingeschaltet / Akkustand <10 %

*

Gerat eingeschaltet / Video wird aufgezeichnet / Akkustand <10 %

Bedienung der Tasten
Geratezustand  Erstes kurzes Néchstes Langes Driicken
| Aktueller_ Driicken kurzes
Geratebetriebs- Driicken
modus
Taste Geratistaus-  Einschalten Gerdtekalib- Einschalten des
ON geschaltet des Gerats  rierung Gerats
o Display aus Display ein-  Geratekalib- ~Gerat ausschalten
schalten rierung
Gerdt ein- Geratekalibrierung Display ausge-
geschaltet, schaltet / Gerat
Schnellstartme- ausgeschaltet
nu, Hauptmenu
Taste Gerdt ist ein- VergroRerung andern Wi-Fi on/off (ein/
up/ geschaltet (zoom) aus
Zoom Schnellstart- Parameter erhohen Parameter erhohen
A meni
Hauptmenii Navigation nach oben, Navigation nach
rechts oben, rechts
Taste Gerat ist ein- Schnellstartmenii aufrufen  Hauptmenii auf-
Menu geschaltet rufen
-:-:0.0 Schnellstart- Navigation nach oben Schnellstartmeni
MENU meni verlassen
Hauptmeni Wert bestdtigen, Menii- Meniioptionen ver-
optionen aufrufen lassen, Hauptmenii
verlassen
Taste Gerat ein- Videoaufzeichnung Video-/Fotomodus
Down/  geschaltet / beginnen umschalten
Rec Videomodus
v Gerdt ein- Pause Videoaufzeichnung
geschaltet / anhalten
Videomodus /
Aufzeichnung
eingeschaltet
Gerdt ein- Fotografieren Video-/Fotomodus
geschaltet / umschalten
Fotomodus
Schnellstart- Parameter verringern Parameter ver-
meni ringern
Hauptmenii Navigation nach unten, links Navigation nach

unten, links

DEUTSCH 12



4 Aufladen des Akkus

13

AXION Warmebildkameras werden mit einem wiederaufladbaren APS3 Lithium-lo-
nen-Akkupack geliefert, mit dem die Warmebildkamera bis zu 4 Stunden verwen-
det werden kann. Der Akku sollte vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden.

Aufladen des Akkus

Option 1(Abb. 2):

« Setzen Sie den Akku (10) in seinen
Schacht im Gerategehduse (14) ein,
indem Sie die Symbole so ausrichten, =
dass sie auf dem Gerat und dem Akku ._ )@ @
einen ,Punkt” bilden. (siehe Abb. 4).  Ladegerét Steckdose

« SchlieBen Sie an dem microUSB-
Anschluss (8) des Gerats ein USB- g @ M

Kabel (15) an.

« Verbinden Sie das andere Ende
des USB-Kabels (15) mit dem
Netzladeadapter (16) oder mit
einer USB-Buchse, die an eine
andere Stromquelle mit einer ) L
Ausgangsspannung von 5V oder &%) .
weniger angeschlossen ist. @ o 1'\4:;::11[[11122

« Stecken Sie den Netzladeadapter (16)
in die Netzsteckdose.

Hinweis: Die PB8I Power Bank kann als
Ladegerat verwendet werden.

Option 2 (Abb. 3):

« Schieben Sie den Akku (10) entlang der
Fiihrungsschiene vollstandig in den
APS* Ladeschacht (11).

+ Punkt A auf dem Akku und Punkt B auf
dem Ladegerat miissen zueinander
ausgerichtet sein.

+ Es konnen zwei Akkus gleichzeitig
geladen werden - hierzu ist ein zweiter
Schacht vorgesehen.

+ Verbinden Sie den microUSB-Stecker Micro-USB-
des USB-Kabels (15) mit dem Anschluss
microUSB-Anschluss des Netzsteckers ._®
(16). Stecken Sie das Gerit in eine (354
Steckdose mit 100 - 240 V (17).

+ Verbinden Sie den zweiten Stecker des
microUSB-Kabels mit der Buchse (12)
des Netzladeadapters (11).

- Die LED-Anzeige (13) leuchtet auf. °o0 &= @

+ Akkuladezustand (siehe Tabelle). Micro-USB-

Kabel
Steckdose Ladegerat

Ladestation

LED-Anzeige

DEUTSCH



LED-Anzeige* Akkuladezustand
Akkuladung betragt 0 % bis 10 %.

® Ladegerat ist nicht am Stromnetz angeschlossen.
* Akkuladung betragt 0 % bis 10 %.
Ladegerat ist am Stromnetz angeschlossen.
(XXX Akku ist defekt. Akku sollte nicht verwendet werden.
° Akkuladung betragt 10% bis 20%.
[ X Akkuladung betragt 20 % bis 60 %.
(X X ) Akkuladung betragt 60% bis 95%.
o000 Akku vollstandig geladen. Kann vom Ladegerat getrennt werden.

* Die LED-Anzeige zeigt den aktuellen Ladezustand des Akkus 30 Sekunden
lang an, wenn das APS-Ladegerat nicht angeschlossen ist. Wenn die
Stromversorgung angeschlossen wird, zeigt das Display den aktuellen
Zustand des Akkus stdndig an und die LEDs flackern zusatzlich, um den
Ladevorgang des Akkus anzuzeigen.

Aufladen des Akkus

« Setzen Sie den Akku (10) in seinen vorgesehenen Schacht im Gerategehause
(14) ein (siehe Abb. 3), indem Sie die Bilder so ausrichten, dass sie auf dem
Gerat und dem Akku einen ,,Punkt” bilden.

« Bei ordnungsgemaRer Installation wird der Akku mit einem speziellen Clip im
Akkufach verriegelt.

« Um den Akku zu entnehmen, driicken Sie auf die Taste Akkuentriegelung (9).

Taste
,Akkuentriegelung*

‘ Akkuschacht
Stream Vision-App ®

Laden Sie die App ,Stream Vision“ herunter, um das Bild iiber Wi-Fi von Ihrem
AXION-Gerat auf ein Smartphone oder Tablet zu streamen.
Eine detaillierte Anleitung finden Sie im Internet unter: www.pulsar-vision.com

STREAM
VISION {;j

Available on the

gle play @ App Store

DEUTSCH 14



4 Technische Daten

15

Lagereinheit-Nr. (Stock Keeping Unit; SKU)

77421 77422

AXION-Modell

XM30 XM38

MIKROBOLOMETER

Typ

ungekiihlt

Auflosung, Pixel

320x240

Bildwiederholfrequenz, Hz

50

PixelgroBe, Mikron

12

OPTISCHE DATEN

Optische VergroRerung, x

Stufenloses digitales Zoom, x

4-16 5,5-22

Digitales Zoom, x

2/4

Relatives Offnungsverhaltnis, D/f

12 12

Minimaler Fokussierabstand, m

Durchmesser Austrittspupille, mm

35

Blickwinkel des Sichtfeldes, Grad

73 58

Blickwinkel des Sichtfeldes, Meter bei 100 m

12,8 10,1

Fokussierbereich des Okulars, Dioptrien

Maximale Beobachtungsentfernung fiir ein
Tierobjekt, wie z. B. ein Hirsch, m

1300 1700

DISPLAY

Typ

AMOLED

Auflosung, Pixel

1024x768

BETRIEBSTECHNISCHE DATEN

Externe Versorgungsspannung

3-43V

Akkutyp / Kapazitat / Nennausgangsspannung

Li-lon Akkupack APS3 /
3200 mAh / DC3,7V

Externe Stromversorgung 5V (USB)
Akkulaufzeit in Stunden * (bei 22 °C) 4

IP-Code (IEC60529) Schutzart IPX7

Stream Vision-Kompatibilitat Ja
Betriebstemperatur-bereich -25 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) 143x41x69 149x49X70
Gewicht ohne Akku (kg) 0,25 0,27
VIDEORECORDER

Video-/Bildauflosung, Pixel 1024x768
Video-/Fotoformat .mp4 [ .jpg
GroRe des integrierten Speichers 16 GB
WI-FI-KANAL

Frequenz 2,4 GHz
Standard 80211 b/g/n
Empfangsreichweite in direkter Sichtlinie, m 15

* Die tatsachliche Laufzeit hangt von der Intensitat der Verwendung des Wi-Fis und dem

integrierten Videorecorder ab.

Es konnen Optimierungen am Design und an der Software dieses Produkts vorgenommen

werden, um die Benutzerfunktionen zu verbessern.

Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs finden Sie auf der Website pulsar-vision.com

DEUTSCH



4 Paquete de entrega
+ Generador de imagenes térmico AXION
+ Bateria recargable APS3
+ Cargador de bateria con capacidad de red

ESPANOL

+ Correa de mano
+ Manual de instrucciones breve
+ Pafo para limpieza de optica

+ Cable USB
+ Caja

+ Tarjeta de garantia

Compatibilidad electromagnética

Este producto cumple los requisitos de la norma europea EN 55032: 2015, Clase A.
Precaucion: el funcionamiento de este producto en una zona residencial puede causar
radiointerferencias.

4 Para poner en funcionamiento

Encendido y ajuste de la imagen

+ Retire la tapa de la lente (7). Fije la tapa a la correa con el iman integrado en la tapa.

+ Encienda la unidad pulsando brevemente el boton de ON/OFF (ENCENDIDO/
APAGADO) (5).

+ Ajuste la resolucion de los iconos en la pantalla girando el anillo de ajuste de
dioptrias en el visor (1).

- Para enfocar el objeto bajo observacion, gire el anillo de enfoque de la lente (6).

- Seleccione el modo de calibracion deseado en el meni principal: Manual (M),
semiautomatico (SA) o automatico (A).

+ Calibre la imagen pulsando brevemente el boton de ON/OFF (ENCENDIDO/APA-
GADO) (5) (si se ha seleccionado el modo de calibracion SA o M). Cierre la tapa
de la lente durante la calibracion manual.

- Ajuste el brillo, el contraste de la pantalla y el zoom digital suave en la seccion
«FUNCIONES DEL MENU RAPIDO».

+ Apague la unidad pulsando prolongadamente el boton de ON/OFF (ENCENDIDO/
APAGADO) (5).

4 Unidades y controles

1. Anillo de ajuste de
dioptrias de visor

2. Botdn Down/Rec
(Abajo/Rec) V

3. Botdon Men( &%

4, Boton Up/Zoom
(Arriba/Zoom) A

5. Boton de encendido/
Calibracion
ENCENDIDA O

6. Anillo de enfoque de
la lente

7. Tapa de lente
8. Conector microUSB

9. Boton de liberacion
de bateria

o Indicador LED

ESPANOL 16



Indicador LED que muestra el estado actual del dispositivo:

Indicador LED Modo de funcionamiento

[ El dispositivo esta encendido
#}Z Dispositivo encendido / grabacion de video
[ Dispositivo encendido / carga de bateria < 10 %

*

Dispositivo encendido / grabacion de video / carga de bateria <10 %

Funcionamiento de botones

Estado del dispo-  Primera Siguiente Pulsacion prolon-
sitivo / modode  pulsacion pulsacion gada
funcionamiento del breve breve
dispositivo actual
Boton de El dispositivo esta  Encender Calibra-  Encender el
ENCENDIDO apagado el dispo- ciondel dispositivo
o sitivo disposi-
tivo
Pantalla apagada  Encen-  Calibra-  Apagar el dispo-
derla ciondel sitivo
pantalla disposi-
tivo
Dispositivo encen-  Calibracion del Pantalla apagada
dido, mend rapido, dispositivo | dispositivo
menu principal apagado

Boton El dispositivo estd  Cambiar el aumento Wi-Fi encendido/
Arriba/Zoom  encendido (zoom) apagado
Mend rapido Aumentar parametro Aumentar para-
metro
Men( principal Navegacion hacia ~ Navegacion hacia
arriba, derecha arriba, derecha
Boton El dispositivo esta  Abrir el mend rapido Abrir el meni
Menil encendido principal
oleere Meni rapido Navegar hacia arriba Salir del mend
MENU rapido
Men( principal Confirmar valor, en-  Salir de las opcio-
trar en las opciones nes de mend, salir
de meni del mena principal
Boton Dispositivo encen-  Iniciar grabacion de Cambiar entre mo-
Abajo/Rec dido / modo de video dos video / foto

17 ESPANOL

video

Dispositivo encen- Pausa Detener grabacion
dido / modo de de video

video / grabacion

encendida

Dispositivo Fotografiado Cambiar entre mo-

encendido / modo
de foto

dos video / foto

Mend rapido

Reducir parametro

Reducir parametro

Men( principal

Navegacion hacia
abajo, izquierda

Navegacion hacia
abajo, izquierda



4 Carga de la bateria

Los generadores de imagenes térmicos AXION se suministran con un paquete
de pilas de ion de litio recargables APS3 que permite utilizar el generador de
imagenes hasta 4 horas. La bateria debe estar cargada antes del primer uso.

Carga de la bateria
Opcion 1(Fig. 2):

- Instale la bateria (10) en su rar(]ur;l
en la carcasa del instrumento (14; = =30 o
alineando los iconos para formar )O @
un «punto» sobre la unidad y la Cargador Toma de
bateria. (véase Fig. &). corriente

« Conecte un cable USB (15) al
conector microUSB (8) del
dispositivo.

- Conecte el otro extremo del cable
USB (15) al cargador de red (16) o
a una toma USB conectada a otras
fuentes de alimentacion con una
salida nominal de 5V o menos.

« Conecte el cargador de red (16) a
la alimentacion eléctrica de la red.

Conector
microUSB

Nota: La bateria externa PB8I* puede utilizarse como cargador.

Opcién 2 (Fig. 3): A )
« Inserte la bateria (10) a lo largo ) @ Bateria
del carril de guia hasta la ranura ‘

del cargador APS* (11).

+ El punto A en la bateria y el punto
B en el cargador deben coincidir.

+ Se pueden cargar dos baterias al
mismo tiempo, hay una segunda
ranura para ello.

+ Conecte el conector microUSB
del cable USB (15) en el conector
microUSB del cargador de red (16).

base de
carga

>
Enchufe el dispositivo a una toma Puerto
de corriente de 100-240 V (17). %@ K MicroUSB
+ Conecte el segundo conector del Q%
cable microUSB a la toma (12) del @JE‘
cargador de red (11). -
- Elindicador LED (13) se Indicador de LED
encendera.

+ Estado de carga de la bateria
(véase la tabla) @6 =5 @

Cable
®
Toma de Cargador
corriente

ESPANOL
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Indicador LED*  Estado de carga de la bateria
Carga de la bateria entre 0% y 10%.

® Cargador no conectado a la alimentacion eléctrica de la red.
* Carga de la bateria entre 0% y 10%.
Cargador conectado a la alimentacion eléctrica de la red.
o000 Bateria defectuosa. La bateria no debe utilizarse.
° Carga de la bateria entre 10% y 20%
(X Carga de la bateria entre 20% y 60%
(X X ) Carga de la bateria entre 60 % y 95 %
(XXX} Bateria totalmente cargada. Puede desconectarse del
cargador.

* Elindicador LED muestra el nivel de carga de la bateria actual durante 30 segundos
cuando el cargador APS no esta conectado. Si la alimentacion esta conectada, la
pantalla muestra el estado actual de la bateria permanentemente, mientras que el
LED parpadea de forma adicional para indicar el proceso de carga de la bateria.

Instalacion de la bateria

- Inserte la bateria (10) en la ranura asignada en la carcasa de la unidad (14)
(véase Fig. &) alineando las imagenes para formar un «punto» sobre la
unidad y la bateria.

+ Si se instala correctamente, la bateria queda bloqueada en la ranura con un
clip especial.

« Para retirar la bateria, pulse el boton de Liberacion de bateria (9).

Boton de
liberacion
de bateria

la bateria

4 Aplicacion Stream Vision

19

Descarguese la aplicacion Stream Vision para transmitir la imagen por
streaming por Wi-Fi desde su unidad AXION a un smartphone o tableta.
Hay instrucciones detalladas disponibles en Internet en: pulsar-vision.com

STREAM
VISION @j‘

ESPANOL

2 Available on the

e play [ $ App Store



4 Especificaciones

N.2 SKU 77621 77422
Modelo AXION XM30 XM38
MICROBOLOMETRO

Tipo no refrigerado
Resolucion, pixeles 320x240

Tasa de actualizacion de fotogramas, Hz 50

Tamariio de pixel, micras 12
ESPECIFICACIONES OPTICAS

Aumento optico, X 4 55
Zoom digital suave, x 4-16 5,5-22
Zoom digital, x 2/4
Apertura relativa, D/f 12 12
Distancia minima de enfoque, m 3 3
Diametro de limite pupilar, mm 3,5

Angulo de campo de vision, grados 73 58
Angulo de campo de vision, metros a 100 m 12,8 10,1
Rango de enfoque de visor, dioptrias +5

Distancia maxima de observacion para objetos

animales como un ciervo, m P : 1300 1700
PANTALLA

Tipo AMOLED
Resolucion, pixeles 1024x768
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS:

Tension de alimentacion externa 3-43V

Tipo de pila / capacidad / tension de salida  Paquete de pilas de ion de litio
nominal APS3 / 3200 mAh / DC3,7V
Alimentacion eléctrica externa 5V (USB)
Duracion de la carga de la bateria en horas* 4

(a22°0)

Codigo IP (IEC60529) grado de proteccion IPX7
Compatibilidad con Stream Vision Si

Rango de temperaturas defuncionamiento 25°C-+40°C
Dimensiones, mm 143x41x69 149x49x70
Peso sin pilas, kg 0,25 0,27
GRABADOR DE VIDEO

Resolucion de video / foto, pixeles 1024X768
Formato de video / foto .mp4 [ .jpg
Cantidad de memoria interna 16 GB

CANAL WI-FI

Frecuencia 2,4 GHz
Estandar 802.11b/g/n
Rango de recepcion en la linea visual directa (m) 15

* El tiempo de funcionamiento real depende del uso del Wi-Fi y el grabador de video
integrado.

Pueden realizarse mejoras al disefio y software de este producto para mejorar sus funciones

del usuario.
La version actual del Manual de usuario puede encontrarse en el sitio web pulsar-vision.com

ESPANOL
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4 Confezione di consegna
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« Termovisore AXION + Cinghia da polso

- Batteria ricaricabile APS3 + Brevi istruzioni

+ Caricabatterie con capacita direte - Panno per la pulizia dei
. Cavo USB componenti ottici

. Cassa + Garanzia

Compatibilita elettromagnetica
Questo prodotto é conforme ai requisiti della norma europea EN 55032: 2015, Classe A.
Cautela: L'uso di questo prodotto in area residenziale puo causare interferenza radio.

Mettere in funzione

Accendere e regolare 'immagine

« Rimuovere il coperchio della lente (7). Fissare il coperchio alla cinghia
utilizzando la calamita incorporata nel coperchio.

« Accendere ['unita con una pressione breve del tasto ON/OFF (5).

- Regolare la risoluzione delle icone sul display ruotando la ghiera di regolazione
diottrica sull'oculare (1).

« Per mettere a fuoco l'oggetto sotto osservazione, ruotare la ghiera di messa a
fuoco della lente (6).

- Selezionare la modalita di calibrazione desiderata nel menu principale:
Manuale (M), Semiautomatico (SA) o Automatico (A).

« Calibrare l'immagine con una pressione breve del tasto ON/OFF (5) (dove é
stata selezionata la modalita SA o M). Chiudere il coperchio della lente durante
la calibrazione manuale.

- Regolare la luminosita, il contrasto del display e lo zoom digitale continuo nella
sezione “FUNZIONI DEL MENU RAPIDO”

« Spegnere l'unita con una pressione prolungata del tasto ON/OFF (5).

Unita e comandi

1. Ghiera per regolazione
diottrica dell'oculare

2. Tasto Down/Rec (Giti/Reg) V

3. Tasto menu

4, Tasto Up/Zoom
(Su/Zoom) A

5. Tasto ON On/
Calibrazione ()

6. Ghiera per messa
a fuoco

7. Coperchio lente
8. Connettore MicroUSB
9. Tasto di rilascio batteria

Indicatore LED

ITALIANO



Indicatore LED indicante lo stato attuale del dispositivo:
Indicatore LED Modalita di fi

[ Il dispositivo é acceso.
* dispositivo acceso/videoregistrazione
[ dispositivo acceso/carica batteria <10%
*Z dispositivo acceso/videoregistrazione/carica batteria <10%
Uso dei tasti
Stato dispositi- Prima Successiva  Pressione prolun-
vo/modalitadi pressione  pressione  gata
funzionamento breve breve
corrente
Tasto ILdispositivo @  Accendere il Calibrazione Accendere il dispo-
ON spento. dispositivo ~ del dispo-  sitivo
O sitivo
Display spento  Accendere il Calibrazione Spegnere il dispo-
display del dispo-  sitivo
sitivo
Dispositivo Calibrazione del dispo-  Display spento/di-
acceso, menu  sitivo spositivo spento
rapido, menu
principale
Tasto ILdispositivo @  Modifica dell'ingrandimen- Connessione Wi-Fi
Up/Zoom acceso. to (zoom) accesa [ spenta
(Su/Zoom) Menu rapido Aumento parametri Aumento parametri
A\ Menu principale Navigazione up (su), right  Navigazione usa (su),
(a destra) right (a destra
Tasto ILdispositivo @  Apertura menu rapido Apertura menu
Menu acceso. principale
soere Menu rapido Navigazione su Uscita dal menu
MENU rapido
Menu principale Conferma valore, accesso  Uscita da opzioni
alle opzioni menu menu, uscita da
menu principale
Tasto Dispositivo Inizio registrazione video  Commutazione mo-
Down/Rec acceso/modalita dalita video/foto
(Giu/Reg) video
Dispositivo ~ Pausa Arresto registrazio-
acceso/modalita ne video
video/registra-
zione accesa
Dispositivo Fotografia Commutazione mo-
acceso/modalita dalita video/foto
foto
Menu rapido Riduzione parametri Riduzione parametri
Menu principale Navigazione down (giu), Na}yigazione down
left (a sinistra) (giu), left (a sinistra)

ITALIANO 22



4 Ricarica della batteria

| termovisori AXION sono dotati di un pacco batteria agli ioni di litio APS3
ricaricabile che consente l'uso del termovisore fino a 3 ore. La batteria deve

23

essere caricata prima del primo utilizzo.

Ricarica della batteria
Opzione 1 (fig. 2):

- Installare la batteria (10) nel suo
alloggiamento sulla cassa dello
strumento (14) allineando le icone
in modo da formare un “punto”
sull'unita e la batteria. (vedi fig. &).

- Attaccare un cavo USB (15) al
connettore microUSB (8) sul
dispositivo.

« Collegare l'altra estremita del cavo
USB (15) all'alimentatore di rete (16)
0 a una presa USB collegata ad altre
fonti di alimentazione con potenza
nominale di 5V o meno.

« Collegare il caricatore di rete (16)
all'alimentazione di rete.

Nota: La Power Bank PB8I* puo essere
utilizzata come caricatore.

Opzione 2 (fig. 3):

« Inserire la batteria(10) lungo la guida
nell'alloggiamento del caricabatterie
APS* (11).

+ Il punto A sulla batteria e il punto
B sul caricabatterie devono essere
allineati.

+ Due batterie possono essere caricate
contemporaneamente, a tale scopo &
disponibile un secondo slot.

« Attaccare il connettore microUSB sul
cavo USB (15) al connettore microUSB
sul dispositivo di rete (16). Inserire il
dispositivo in una presa elettrica dA
100-240V (17).

+ Collegare il secondo connettore
del micro-USB alla presa (12) del
caricatore di rete (11).

« Lindicatore a LED (13) si accendera.

« Stato di carica della batteria (vedi
tabella).

ITALIANO
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Caricaba- Presa
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batterie
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Indicatore LED
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Indicatore LED*  Stato di carica della batteria
La ricarica della batteria & compresa tra 0 e 10%;

® Caricatore non collegato all'alimentazione di rete.

* La ricarica della batteria & compresa tra 0 e 10%;
Caricatore collegato all'alimentazione di rete.

0000 La batteria é difettosa. La batteria non deve essere usata.

° La ricarica della batteria & compresa tra 0 e 20%;

[ X La ricarica della batteria € compresa tra 0 e 60%;

(X X ) La ricarica della batteria & compresa tra 0 e 95%;

o000 La batteria & completamente carica.

Puo essere disconnesso dal caricatore.

Lindicatore LED visualizza il livello attuale di carica della batteria per 30
secondi quando il caricabatterie APS non € attaccato. Quando la corrente €
collegata, il display visualizza costantemente lo stato di corrente della batteria,
inoltre i LED lampeggiano per indicare il processo di ricarica della batteria.

Installazione del gruppo batterie

« Inserire la batteria (10) nella fessura assegnata sulla cassa dell'unita (14)
(vedi fig. 4), allineando le icone in modo da formare un “punto” sullo
strumento e la batteria.

- Una volta installata correttamente, la batteria é bloccata nella fessura con
una clip speciale.

« Per rimuovere la batteria premere il tasto Battery Release (Rilascio batteria) (9).

- Tasto di rilascio
batteria

Wiy ’ \
..‘,\\;
Alloggiamento
della batteria

App Stream Vision

Scaricare l'applicazione Stream Vision per procedere allo streaming dellimmagine
tramite Wi-Fi dalla propria unita AXION ad uno smartphone o tablet.
Dettagliate istruzioni sono disponibili su internet all'indirizzo: pulsar-vision.com

STREAM
VISION {;j

Available on the

) Google play [ App Store
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4 Specifiche
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Numero SKU 77421 77422
AXION Mod. XM30 XM38
MICROBOLOMETRO

Tipo non raffreddato
Risoluzione, pixel 320x240
Frequenza dei fotogrammi, Hz 50
Dimensione pixel, micron 12
SPECIFICHE OTTICHE

Ingrandimento ottico, x 4 5,5
Zoom digitale continuo, x 4-16 5,5-22
Zoom digitale, x 2/4
Apertura relativa, D/f 1.2 1.2
Distanza minima di messa a fuoco, m 3 3
Diametro pupilla di uscita, mm 3,5

Angolo campo visivo, gradi 73 58
Angolo campo visivo, metri a 100m 12,8 10,1
Gamma di messa a fuoco dell'oculare, diottrie +5

Max. distanza di osservazione per oggetto

animale come un daino, m per og 1300 1700
DISPLAY

Tipo AMOLED
Risoluzione, pixel 1024x768
SPECIFICHE FUNZIONALI

Tensione di alimentazione esterna 3-43V

Tipo batteria/Capacita/Tensione d'uscita Pac/:gst;z:}t;zeorbarﬁ%lﬁ;%rg g'ﬂl,'t'o
Alimentazione esterna 5V (USB)
Durata della carica della batteria in ore * (a 22°C) 4

Codice IP (IEC60529) grado di protezione IPX7
Compatibilita Stream Vision Si

Intervallo temperatura d'esercizio 25 °C - +40 °C
Dimensioni, mm 143x41x69 149x49x70
Peso senza batterie, kg 0,25 0,27
VIDEOREGISTRATORE

Risoluzione video /foto (pixel) 1024x768
Formato video / foto .mp4 [ jpg
Spazio della memoria incorporata 16 GB
CANALE WI-FI

Frequenza 2,4 GHz
Standard 80211 b/g/n
Gamma di ricezione del raggio visivo diretto, m 15

* |l tempo di funzionamento effettivo dipende dall'intensita dell'uso del Wi-Fi e del
videoregistratore incorporato.

E possibile effettuare miglioramenti relativi a design e software di questo prodotto per

aumentare le sue proprieta di utilizzo.
La versione aggiornata del Manuale d'uso € disponibile sul sito web pulsar-vision.com
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KoMnnekt nocraBku

+ Tennosu3op Axion + PemelwoK Ha pyky
+ AKkymynsTopHas 6atapes APS3 + Kparkas uHCTpyKums no
* 3apsiAHOe YCTPONCTBO K aKKYMyNATOPHON aKcnayatauum
6aTtapee C ceTeBbIM YCTPONCTBOM + CandeTka Ans YNCTKN ONTUKN
+ Kabenb USB + TapaHTUIHbIN TanoH
+ Yexon

3IIEI(T|JOMHH| UTHaA COBMECTUMOCTb
[JlaHHbI MPOAYKT COOTBETCTBYET TPEGOBAHNAM eBponelckoro craHaapta EN 55032:2015, Knacc A.
BHUMaHMe: 3KCNnyaTaLyus AaHHOMO NPOAYKTa B XKUION 30He MOXET CO3/1aBaTb PafnonomMexi.

Hauano pa6orbi

BK/IIOUEHME N HACTPOIKA U30BPAXEHUS

OTKpoiTe Kpbiwky (7) 06beKTNBA. 3adMKCMpYiTe KPbILWKY HA pemeLke ¢
NOMOLLbIO BCTPOEHHOTO B KPbILIKY MarHuTa.

BkntounTe Npnbop Kparkum Haxatuem kHorku ON/OFF (5).

Hactpoiite peskoe n3o06paxeHue CUMBONOB Ha AUCNNEE BPaLLEHMEM KOMbLA
AMONTPUIHON HACTPOIKM okynspa (1).

[ins hoKycMpoBKN Ha 06BEKT HabMI0AEHUS BpaLLaliTe KONbLO hOKYCUPOBKY
o6bekTuBa (6).

Bbi6epuTe HyMHbII PeXMM KanMbpOBKM B MABHOM MeHI0 - pyuHoii (M),
nonyastomatiueckni (SA) unu asromatudeckni (A).

OTKanubpyitTe M306paxeHme KpaTkum Haxaruem kHonku ON/OFF (5) (ecnn
BbI6PAH PEXIUM Kanubposku SA niu M). 3aKpoiTe KpbILLKy 06bEKTMBA Npu
PYYHOI KanubpoBKe.

HacTpoiite SspKOCTb, KOHTPACT ANUCTIES, NNaBHbIA LUMGDPOBOI 3yM B paspene
«OYHKLWW BbICTPOIO MEHIO».

BbikniouunTe Npubop AANTENbHBIM HAKATUEM KHOMKU ON/OFF (5).

3neMeHTbI U OpraHbl
ynpaBnexus

1. Konbwo AnonTpuittoi
NOACTPONKI OKyNsApa

. Knonka Down/Rec V

. Kxonka Menu 5

. Knonka Up/Zoom A

. KHonka Bkntouenusa/
kanuéposku ON ()

. KonbLo hokycuposka
06bekTHBa

7. Kpblwka 06bekTUBa

8. Pa3bem microUSB

9. Knonka n3BneyeHus
aKKyMynsTOpHON
6atapeu

o s wnN

(=2

LED unpukatop
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LED nHankatop oTo6paxaer Tekyluee COCTORHUE paboTbl npubopa:

WHpukauus LED  Pexum pa6oTbl
J Mpun6op BKNIOYEH
ﬁi Mpu6op BKNoUeH/3anucpiBaeT BUAEO
J Mpu6op BKNtoueH/ 3apsaa 6atapen <10%

*

Npu6op BKAtOUYEH/3anucbiBaeT Buaeo/ 3apsa 6arapen <10%

Pabota KHonok

CocrosiHue Mepsoe  Cnepy- AnutenbHoe
npuéopa / KOpoTKOe iouue Hawarue
TEKYWMIA PeXMM  HalaTe KOpoTKue
pa6oTbi npubopa HaXarTus
Knonka Npu6op Bknto- Kanu- BkntoueHne
ON BbIKNIOUEeH yeHne 6poBka npuéopa
o npubopa npubopa
[lncnnen Bknto- Kanu- BblikntoueHune
BbIKNIOYEH yeHue 6poBka  npubopa
aucnnes  npubopa
Npu6op BkntoueH, Kannéposka npubopa BbiknioueHne
6bICTPOE MEHIO, ancnnes /
OCHOBHOE MEHI0 BbiknioueHne
npubopa
KHonka Npu6op BKkNoueH WN3meHeHue Bkntouerue / .
Up/Zoom yBenuuexus (Zoom)  BbiknioueHue WiFi
bbicTpoe meH0  YBenuueHue YBenuuenune
napametpa napamerpa

OCHOBHOE MeHI0

Hasurauus ssepx,
BNpaBo

Hasurauus seepx,
BMpaBo

KHonka
Menu

Npu6op BKNOUEH

BX0A B 6bICTPOE MEHI0

Bxoj B 0CHOBHOE
MEHI0

BbicTpoe meHl0  HaBurauus BBepx Bbixog 13
6bICTPOro MeHI0
OcHOBHOe MeHto  MoaTBepxaeHue Bbixoa 13

3HaueHus, Bxoa B
NYHKTbI MEHI0

MYHKTOB MEHI0, N3
OCHOBHOI0 MeHto

KHomka
Down/Rec

\Y%

PYCCKNi

Npu6op BKNOUEH
| BUAEO peXum

Crapt BUA€O 3anucu

Nepekniouexne
peXnmMoB B1UAEO

| doto

Mpu6op Brntouen MMaysa Cron Bupeo3anucu

| Bugeo pexum /

3anunchb BKIIOYeHa

Mpubop BkntoueH Dotorpacuposanne [epeknueHne

| thoTo pexum peXuMoB BUAEO

¢oto

BbICTpoe MeHI0  YMeHblueHue YmeHblueHune

napametpa napametpa

OCHOBHOE MeHI0

HaBurauyms BHu3,
B/IEBO

HaBuraums BHu3,
BNEBO



Japsnka akkyMynaTopHoil 6atapeu

Tennosu3opbl AXION NocTaBAsIoTCS € nepe3apsaemMoil NUTUI-NOHHON
6atapeeli Battery Pack APS3, koTopasi No3BONSieT MCMOMb30BaTb TENMOBU30P A0
4uacos. [epe nepBbiM NCNONb30BaHNeM 6aTapeto cneayeT 3apAAnTb.

3apspka 6arapen
Bapmant 1(puc.2):

YctaHosuTe 6atapeto (10) B = )@ @

npeAHa3HayeHHbIN Ans Hee Cetesoe InekTpu-
CNnoT Ha Kopnyce npuéopa (14) ycTpoucTBo yecKas
COBMECTUB MUKTOrpammbl B poseTka
BUAE «TOUKW» Ha Npubope 1 EI @ Ka6enb USB
6arapee. (cm. Puc. &). =
MopxniounTe K Pasbem microUSB NN\ e
(8) npuéopa kabenb USB (15). RN X
[lpyroit KoHel, kabens USB L R
(15) nogkntouunTe K ceteBomy j/ "l L»('%
3apagHomy ycTpoiicTy (16) nu6o “\ o
pa3bemy USB apyroro ncrouHuka il o Pasvem
MUTAHNA C HOMUHANbHbIM BbIXOAHbIM microUSB
HanpsxeHnem He 6onee 5B.

CeTeBoe 3apsaaHoe ycTpoicTso (16) noaknuUTe K CETI NUTaHNS.

MpumeuaHme: B kauecTBe 3apsfHOro YCTPOICTBA MOXHO UCNONb30BaTh
NcTouHuk nuTaHus PB8I*
A
s ARkymMynsTopHas
{ Garapes

Bapuaut 2 (puc.3):

YCTaHOBMTE aKKyMyNATOPHYlo 6aTapeto
(10) no Hanpasnatoweil 4o ynopa B
CnoT 3apAAHoro yctponcTaa APS (11)
(cm. puc.3) U3 KomnnekTa NocTaBKu
Bawero npu6opa uin npuobpeTeHHoro
0TAeNbHO.

Touka A Ha 6aTapee 1 Touka B Ha
3apAAHOM JOMKHbI 6bITb COBMELLEHbI.
OfHOBpeMeHHO Bbl MOXeTe 3apsxaTb
ZABe 6atapeu — 1A 3TOT0 NPeayCMOTPEH
BTOPOW CNOT.

MoakntouuTe Wwrekep microUSB

kabens USB (15) k pasbemy microUSB
ceteBoro ycrpoiictsa (16). NMogxniounte
YCTPOWCTBO B po3eTky 100-240B (17).

3apanHoe
ycTpoiicTeo

Pa3vem
MicroUSB

+ MogKniounTe BTOPOW WTeKep Kabens Wnpaxarop LED
microUSB k pasbemy (12) 3apsgHoro
ycrpoiictsa (11).

+ Wnavkaums LED ceetoanona (13) 6ymet S bl @
oTo6paxarb 5;%9115

cTatyc 3apsaaa 6atapeu (cm. Tabnuuy). @

dnektpu-  Ceresoe
yeckast YCTpOifCTBO
poseTka
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NHanKaumsa LED* CraTyc aKKyMynaTopHoii 6atapen
3apsp 6atapeu coctasnseT ot 0 o 10%;

® 3apsAHOe YCTPOICTBO HE MOAKMIOYEHO K CETU NUTaHNS.
* 3apsp 6atapeu cocrasnser ot 0 4o 10%;
3apagHoe yCTpoKCTBO NOAKMKOUEHO K CETU MUTAHNA.
(XXX} batapes HeucnpasHa. icnonb3oBath 6atapeto 3anpeLaercs.
® 3apsp 6atapeu coctaBnset o1 10 Ao 20%
o0 3apsap 6atapeu ot 20 1o 60%
(X X} 3apsp 6atapeu ot 60 8o 95%
(XXX batapes NONHOCTbIO 3apsxeHa. Ee MOXHO OTKIKUMUTb OT

3apAAHOTO YCTPOCTBA.

* IHAMKaLMs 0To6paXxaeT Tekyluee cocTosiHMe 3apsaa 6atapen B TeueHne
30 cek. B Cnyyae, ecivt 3apsgHoe YCTponcTBo APS He MOAKMIOUEHO K ceTy
nutaHus. Mpy NOAKIYEHHOM NUTAHUM MHAMKALMA 0TOBPAXAET Tekylee
coCTosiHME 6aTapen MOCTOAHHO, JOMONHUTENILHO MEPLAIOT CBETOANOLI,
oTo6paxas npovecc 3apsaa 6atapen.

f YctaHoBka aKKYMymITOPHOM ﬁarapeu
+ YcTanoBuTe 6atapeto (10) B npeHa3HaueHHbIR AN Hee CNOT Ha Kopnyce
npu6opa (14) (cm. puc. &), COBMECTUB NUKTOrPaMMbl B BIAZE KTOUKMY Ha
npubope u 6atapee.
« Mpw npaBuibHON ycTaHOBKe 6atapes 3athKCUpyeTcs B CNoTe CreunanbHbiM
32KMMOM.
« [Inq n3Bnedenns 6atapen u3 coTa HaxmuTe KHorky Battery release (9).

KHonka u3enevexus
aKKYMYNATOPHO
6arapen

exKyMynsm)pHaa

atapes

@ Cnor

6arapen

4 Mpunoxenne Stream Vision

CkaualiTe npunoxeHne Stream Vision Ans Toro, 4to6bl TPAHCINPOBATL M306PAXEHNE
c Bawero npu6opa Axion Ha cMapTthoH unu nnaxiwer nocpencraom Wi-Fi.

Moppo6Hble MHCTPYKL MK B VHTepHeTe: pulsar-vision.com
STREAM (=
VISION
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ANoR0I0 APP ON 2 Available on the

; Google play @ App Store



4 TexHnyecKve xapaKTepHCTHKM

SKU# 77621 77422
Mopenb AXION XM30 XM38
MWUKPOBOJIOMETP

Tun HEOoXNAXAAEMbIN

Pa3peuweHue, nukcenen 320x240
YactoTa 06HOBNEHUs kaapos, My 50

Pasmep nukcens, MUKPOH 12
ONTUYECKUNE XAPAKTEPUCTUKHN

OnTuyeckoe yBennyeHune, X 4 55
MnasHbIN UNGPOBON 3yMm, X 4-16 5,5-22
LncpoBsoit 3ym, X 2/4
OTHocuTenbHOe oTBepcTue, D/f' 12 12
MuHumanbHas AnCTaHuUMA POKYCMPOBKM, M 3 3
[lnameTp BbIXOAHOIO 3payka, Mm 35

Yron nons 3pexus (TxB), rpan 73 58
Yron nons 3peHus, M Ha 100m 12,8 10,1
[lnanasoH okycMpoBku oKynapa, ANTp +5

Makc. gucTaHums HabnopeHus (06beKT -

)KIABOTﬂoe m#a "oneHb"){lm ( 1300 1700
AUCNNEN

Tun AMOLED
Pa3peleHue, nukcenei 1024x768
IKCNNYATALVOHHDBIE XAPAKTEPUCTUKK

HanpshxeHune nutaHua 3-43V

Tun 6atapeii /| EMkocTb / BbixogHoe
HanpsxeHune

Li-lon Battery Pack APS3 /
3200 MAu / DC3.7V

BHellHee NuTaHme 5V (USB)
Bpemsi pa6otbl ot 6atapeu (npu t=22 °C), u* 4

Creneb 3awuTbl, ko IP (IEC60529) 1PX7
CoBMeCTUMOCTb ¢ Stream Vision na
[lnanasoH 3KcnnyaTaLuMOoHHbIX Temneparyp -25°C...+40 °C
Fa6aputbl, MM 143x41x69 149x49x70
Macca (6e3 6atapein), Kr 0,25 0,27
BUAEOPEKOPAEP

Pa3peleHue Bugeo/doTo, nukcenen 1024x768
®opmar Bugeosanucu |/ oto .mp4 [ jpg
06bem BCTPOEHHOI NamMATy 1616

WI-FI KAHAN

Yactota 24Ty
CraHgapt 80211b/g/n
[lanbHOCTb NpUema B NPSIMON BUANMOCTH, M 15

* aKTUYecKoe Bpems paboTbl 3aBUCUT OT CTENeHM Ucnonb3osans Wi-Fi n BCTpoeHHOro

BMAEOPEKOpAEpa.

[Inq ynyywweHns noTpebUTENbCKUX CBONCTB U3AENNSA B €0 KOHCTPYKLMIO MOTYT BHOCUTBCSA

YCOBEPLIEHCTBOBAHMS.

AKTYarnbHyto BEPCUIO MHCTPYKLAN MO 3KCMNyaTaLmm Bbl MOXETe HalTh Ha caiTe pulsar-vision.com
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